
made in germany- ดัดโค้งตามลักษณะหน้างาน
- ฉนวนป้องกันเสียงนำไหล
- กันการซึมผ่านของแก็ซได1้00% 
- การขยายตัวเมื่อรับความร้อนตำ
- นำหนักเบา
- คงรูปเมื่อดัดโค้ง
- ไม่ผุกร่อน ไร้สนิม
- ไร้การสะสมของแบคทีเรียและเชือโรค    

 

 

PE-RT
Adhesive
Aluminium
Adhesive
PE-RT

 
    

 
 

นวัตกรรมการผลิตท่อคอมโพสิทสมัยใหม่
ท่อมัลติเลเยอร์ทีรวมวัสดุ  PE-RT (Polyethelene with increase temperature-resistance), 
และวัสดุอะลูมิเนียมผสานกัน รวมไว้ด้วยคุณสมบัติของวัสดุทังสองประเภท พร้อมด้วยเทคโนโลยีผลิต
ที่ทันสมัย ผลิตจากประเทศเยอรมันนี จึงมอบความมันใจในผลิตภัณฑ์และปลอดภัยในการใช้งาน 

ภายในท่อมีความลื่นและเรียบตลอดอายุการใช้งาน - ขจัดปัญหาการผุกร่อน สนิมและตะกรัน
ป้องกันการสะสมของตะกอน นอกจากนี ชันโลหะยังป้องกันการซึมผ่านของอ็อกซิเจนได้ 100%

่ ่
่

้ ้

ปลอดภัยในการติดตัง

ขจัดปัญหารัวซึมตลอดกาล
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 CUT TO LENGTH, ...
... CALIBRATE AND BEVEL, ...
... INSERT THE FITTING, ...
... PRESS, ...
... THAT’S IT!
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ข้อต่อโลหะ
ระบบบีบอัด

จนถึงท่อสาขา

ดีกรีความปลอดภัยสูงสุด
สะดวกในการติดตัง้

ใสใจความปลอดภัยในการติดตัง้่
ด้วยบ่าโลหะทั้งสองฝังบนปลอกข้อต่อช่วยจัดเรียง่้
ตำแหน่งทีถูกต้องในการบีบอัดเสมอ่

เพิมระดับทดสอบการรัวซึม (16-32มม.)่ ่
ระบบข้อต่อแสดงสถานะรัวซึมทันที่ เมื่อข้อต่อยังไม่ได้่
บีบอัด

ออกแบบโปรไฟล์ข้อต่อด้วยสมมาตรเรขาคณิต

อย่างถาวร
เพือความปลอดภัยและการเชื่อมต่อไร้การรัวซึม่ ่่

และการยอมรับในคุณภาพของผู้ใช้งาน
ด้วยคุณภาพทีได้รับการทดสอบจากสถาบันระดับสากล ่
ผ่านการทดสอบคุณภาพนับครังไม่ถ้วน้

ผ่านการรับรองและทดสอบจากสถาบันชันนำ้

สำหรับการติดตังจากท่อประธาน้

ระบบข้อต่อ มัลติทูโบ้ MULTITUBO ได้จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือคุณภาพทีผู้ติดตังทุกท่านต้องการใช้งาน่ ่ ้

(16 มม. - 32 มม.);
เครืองมือบีบอัดข้อต่อ ด้วยไฟฟ้า สำหรับข้อต่อขนาดเล็กจน

เริมจากเครืองบีบอัดข้อต่อด้วยมือ (16 มม. - 32 มม.);่ ่

ถัดมาคือ เครื่องบีบอัดข้อต่อ-มิินิแบตเตอรี ซึงมีนำหนักเบา่ ่่ ้

ถึง 75 มม.
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U-contour

 
 

  

 
รูหน้าต่างแจ้งสถานะการสวมท่อ

 

16 mm 
- 32 mm

40 mm
- 75 mm U-contour

เพิมจุดทดสอบการรัวซึม่ ่ บ่าคู่แจ้งตำแหน่งทีวางเครื่องยำ่ ่ ้ การติดตังสะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย้

แรงดัน (ในระบบ MULTITUBO กำหนด-

ด้วยจุดทดสอบการรัวซึมออกแบบให้ข้อต่อ่

ไม่ถูกยำสามารถถูกตรวจพบในขณะทดสอบ้

การทดสอบแรงดันที 10 บาร์)่

ตังแต่ ไดมิเตอร์ขนาด 16 มม. - 32 มม.ที่ยัง่้
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บ่าคู่ช่วยกำหนดตำแหน่งวางเครื่องยำให้สะดวก่ ้
และแม่นยำ เพิมความมันใจในการติดตัง เมือ่่ ้ ่
ปากเครื่องยำอยู่ในตำแหน่งทีถูกต้อง การติดตัง่่ ้ ้
สามารถทำได้เพียงสมบูรณ์แบบเท่านัน้ ตอนการทำงาน

ด้วยเทคโนโลยีการเชือมต่อทีเรียบง่าย และ่ ่
ความสะดวกในการติดตังเป็นจุดเด่นในระบบ้
ข้อต่อโลหะแบบบีบอัด ซึงมีขนาดตังแต่ 16 มม.่ ้
ถึงขนาด 75 มม. ช่วยยกระดับการติดตังให้มีความ้
ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัยและลดความซับซ้อนขัน้

ข้อต่อโลหะระบบบีบอัดเป็นข้อต่อชนิดแรกทีได้รับการพัฒนาโดย MULTITUBO่

ได้ถูกติดตังและทดสอบนับครังไม่ถ้วน โดยมีจุดเด่นในขันตอนการติดตังทีรวดเร็ว ้ ้ ้ ้ ่

ปลอดภัย ไร้การรัวซึม ดังนันระบบข้อต่อบีบอัด MULTITUBO จึงเป็นทางเลือกที่ ้ ่

คุ้มค่าสำหรับการติดตังระบบประปานำร้อน - นำเย็นในปัจจุบัน้ ้ ้
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500 мм

450 мм

375 м м

200 мм

62,50 мм

41,25 мм

28,50 мм

27,50 мм

мм

500 мм

450 мм

375 мм

200 мм

62,50 мм

41,25 мм

28,50 мм

27,50 мм

мм

1818188 xx 2 22  mmm

1616661  xx 2 2 mmm

141441  x xx 2 2 mmmm

121122 x x 11,55,5 m mm

11111 ,6,6,6 xx 1 1,5,5 mmmmmmmmmmmmmm

่ ่ ้
่

์
ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง, การวิจัยค้นคว้าพัฒนานวัตกรรม, และกระบวนการผลิตลิข

สิทธิเฉพาะของมัลติทูโบ้ จึงสามารถการันตีความปลอดภัยในการติดตังใช้งานใน

ระยะยาวได้อย่างอุ่นใจ

้

ง่ายในการดัดโค้ง
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ส่วนสำคัญของระบบมัลติทูโบ้ MULTITUBO คือ ท่อมัลติเลเยอร์ไปป์ ด้วยทีมวิจัย

ทีมากประสบการณ์คิดค้นพัฒนาท่อทีรวมวัสดุต่างชนิดมาซ้อนกันเป็นชันๆ และผลิต

ต่อเนื่องมานานกว่า 25 ปี จึงมันใจได้ในคุณภาพของท่อนำทีมีคุณภาพสูงทีสุดในโลก่ ่่

อัตราการขยายตัวตำ่ คงรูปเมือดัดงอ่
คุณสมบัติการดัดโค้งงอช่วยขจัดความยุ่งยากและ
เพิมความปลอดภัยในการติดตัง ท่อขนาดเล็กจึง
สามารถดัดโค้งด้วยมืออย่างง่ายดาย 
ไม่เพียงจะช่วยประหยัดเวลา ทังยังลดจำนวนข้อต่อ
ทีต้องการในระบบได้

่

่

้

้

คุณสมบัติการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนใกล้เคียง
กับท่อโลหะประเภทอืนๆด้วยคุณสมบัตินี ระบบท่อ
มัลติเลเยอร์ มัลติทูโบ้ MULTITUBO จึงมีจุดเด่นในการ
ใช้จุดยึดท่อน้อยลงส่งผลให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึน

่
่ ้

้

ในส่วนที่เป็นชันโลหะเพิมแรงต้านการดีดกลับ 
ท่อจึงคงรูปเมือดัดโค้ง

้ ่่
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